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HIJSEN & AUTOMATISEREN



AIR SERIES 

Autec AIR serie bestaat uit zowel drukknop en joystick ("belly-pack") zenders en 
hun begeleidende ontvangers. De systemen zijn geschikt voor industriële hef- en 
automatisering.

STRENGTHS 

Automatisch frequentie zoeken bij het opstarten 
Dual-Band radio (434 MHz of 915 MHz)
STOP functieclassificatie PL d (EN ISO 13849-1)
Systeem configuratie via navigatiemenu of pc software 
Data log voor het opnemen van radio bediening 
Ofwel CAN of seriële poort optie

VEILIGHEID 
Autec ontwerpt en produceert industriële afstandsbedieningen met een niveau van veiligheid dat zelfs voldoet aan 
de strengste normen. De belangrijkste aspecten van de afstandsbediening 
(functionele, elektrische, milieu, radio) weerspiegelen state of the art technologie voor zowel de controle en 
communicatie. De STOP-functie is geclassificeerd PL d conform EN ISO 13849-1. Radio frequentie communicatie 
wordt gemaakt door een gecertificeerd en eigen Autec systeem dat geschikt is voor de veiligheid van applicaties: 
elk systeem op afstand gebruikt zijn eigen unieke code die niet kunnen worden gereproduceerd.

BETROUWBAARHEID 
Alle elektronische en mechanische onderdelen zijn ontworpen, geproduceerd en getest voor zwaar gebruik in 
ongunstige omstandigheden te weerstaan: extreme temperaturen, schokken en trillingen, stoffen zoals olie, verf en 
verdunners; zelfs elektromagnetische storing, stof en water. De AIR-serie is voorzien van behuizingen met IP65 
bescherming. 100% van de afstandsbedieningen zijn geproduceerd voor het functionele testen van specifieke 
apparatuur die elk onderdeel uitlegd wat in het Autec systeem gaat. Met een effectief traceerbaarheidssysteem 
kunnen wij de onderdelen en activiteiten door middel van het productieproces uitgevoerd op het hoogste niveau 
van veiligheid en betrouwbaarheid nauwkeurig identificeren.

FLEXIBILITEIT 
Misschien wel de grootste kracht van de AIR-serie is het feit dat het een flexibele serie is. Afhankelijk van de 
specifieke eisen van een systeem, kan men "Mix & Match" verschillende componenten van de serie ontvangers 
en zenders. Interfacing tussen eenheden is nog nooit zo eenvoudig geweest. AIR serie afstandsbedieningen zijn 
gemaakt voor het begeleiden van de ontvanger. Natuurlijk, sommige ontvangers hebben extra card slots voor een 
grotere configureerbaarheid, of extra ingangen voor Data feedback, waar anderen misschien niet zo veel nodig 
hebben om alle functies van een specifieke machine te behandelen. CAN communicatie, AC of gelijkstroom, belly-
pack vs. drukknop ... de verschillende opties en configuraties zijn vrijwel onbeperkt; maar vaak zulke 
klantspecificaties dragen een "one-size-fits-all 'aanpak in termen van een zender / ontvanger combinatie. Meestal 
is de specifieke uw verzoek, hoe "groter" het systeem is dat u nodig hebt, hoe kostbare deze zal zijn. Bij al onze 
afstandsbedieningen passen verschillende soorten ontvangers, zo kun je altijd krijgen wat je wilt, zodat u niet 
betaalt voor wat je niet nodig hebt.

AIR



A8, A6, A4 HANDZENDERS

De A8, A6 en A4 multifunctionele drukknop zenders (genoemd naar het aantal drukknop functies) zijn licht en 
compact voor het heffen en automatisering. Ze zijn robuust en duurzaam, bestand tegen vallen van 1,5 meter en 
hebben menu's functionaliteit en optimaliseren volgens de eisen van de toepassing. De standaard lithium-ion batterij 
is zowel intern als gemakkelijk te verwijderen. ID interne tx geheugen houdt het unieke adres van de draadloze 
controller en alle informatie bij die nodig is voor het gebruik van de machine.

A8 A6 A4

HOOFDKENMERKEN 

• STOP-functie voldoet aan EN ISO 13849-1
• Dual-Band-technologie (434 MHz / 915 MHz)
• Automatische frequentie zoeken
• Geschikt voor Multiple-Unit Systems
• Universeel dockingstation voor opladen      van de

batterij 
• Extreem licht en duurzaam zender (Vallen 

testen van 1,5 meter)
• Multifunctionele commando's (vergrendeling,

kortstondige, switch "1, 1 + 2, 2", "1/2")
• Werkgebied 75-100 meter
• 4 data feedbackleds naar status van het apparaat    weer

te geven 

• Browsen menu's voor de optimalisatie van de machine
functies en prestaties 

• Data logger voor het bijhouden van controle
handelingen 

• PIN start-up: voorkomt ongeoorloofd gebruik
• ID intern geheugen tx
• Kan gebruikt worden tijdens het opladen
• CAN Communicatie en seriële poorten

ACCESSOIRES 

• Docking station
• Schouderriem

OPTIES 

• Charger Plug
• Nest
• USB-adapter (met EU-stekker)
• Soft Cover



JOYSTICK (BELLY PACK) VERSIONS 

AIR Series joystick versies zijn verkrijgbaar in drie verschillende modellen: AJM, AJR, AJS. Het is mogelijk 
om overal 2-4 digitale of analoge joystick opdrachtfuncties te hebben. De standaard NiMH-batterij externe en 
uittrekbaar voor eenvoudig opladen of vervanging; maar display versies worden geleverd met Li-Ion accu's. 

Dankzij de identificatie van de gebruiker functie door middel van de verwijderbare sleutel ID 0-1, is het 
mogelijk om individuele toegang voor elke gebruiker te creëren om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. De 
sleutel ID 0-1 houdt zowel de gebruiker informatie als de informatie die voor de machine wordt geregeld in de 
gaten.

HOOFDKENMERKEN 

• STOP-functie voldoet aan EN ISO 13849-1
• Dual-Band-technologie (434 MHz / 915 MHz)
• Automatische frequentie zoeken
• Geschikt voor Multiple-Unit Systems
• Externe en winbare accu

(NiMH or Li-Ion versions)
• Key ID 0-1
• Werkgebied tot 100 meter
• Aanpasbare lijm panel
• Tot 42 digitale commando
• Tot 37 digitale en analoge 3 opdrachten (inclusief richtingen)
• Tot 28 digitale en analoge 6 commando's (inclusief

richtingen) Visualisatie van de status van het apparaat 
met ofwel 4 of 16 LED-verlichting

• AJS: 2-3 vier-richting joysticks (Kruis), tot 7 actuators plus 
Start & Stop

• AJR: tot 3 vier-richting joysticks met vele actoren, afhankelijk
van de configuratie

• AJM: tot 4 vier-richting joysticks vele actuators, afhankelijk van
de configuratie

ACCESSOIRES 

• AJS schouderriem
• AJS, AJR, AJM tailleriem

OPTIES 

• Cable Gland
• Zero G Sensor
• Aluminium Panel (voor meer moeilijke

werkomstandigheden)
• IR-sensor
• externe Buzzer
• 1.54 '' of 2,7 '' scherm (OLED of

transflectief)

AJS AJR AJM



LK NEO 
De LK Neo zenderunit werd gecreëerd en ontwikkeld door Autec om gebruikers een product te geven met een modern, 
functioneel en geoptimaliseerde ontwerp. Het werd bedacht en ontworpen om een groot aantal functionaliteiten te bieden 
door middel van een keuze van de actuatoren en configuraties in een evenwichtig en zeer ergonomische handset. LK Neo 
is verkrijgbaar met 6, 8, 10 en 12, 2 staps drukknoppen. Daarnaast zijn er 2 andere versies (6 of 10 toetsen) met een 
aanpasbare kleurenscherm.

MAIN FEATURES 

• STOP-functie voldoet aan EN ISO 13849-1
• Dual-Band-technologie (434 MHz / 915 MHz)
• Automatische frequentie zoeken
• Geschikt voor Multiple-Unit Systems
• Tot 12 drukknoppen
• In hoge mate aanpasbaar met vele opties
• Gemakkelijk verwisselbare batterij met oplader
• Werkgebied tot 100 meter
• Zacht plastic deksel en schouderriem bij de

standaardconfiguraties
• Klantgerichte etikettering

ACCESSOIRES 

• Soft cover

• zwarte cover

• Schouderriem

OPTIES 

• Key ID 0-1

• 2/3 positie schakelaar

• rotatie schakelaar

• winbare key

• Potentiometer

• IR Sensor

• Zero-G Sensor

• Enable schakelaar

• 1.8” kleurenscherm (met 6 of 10-knop
versie)

• Externe Buzzer

LK NEO 6 LK NEO 10LK NEO 6 DF LK NEO 10 DFLK NEO 8 LK NEO 12



ONTVANGERS

HACRP8
AC-voeding tot 400 Vac met 7 
programmeerbare relais + Start & Stop. 
Speciale uitgang voor het inschakelen van 
opdrachten. 
Geïntegreerde signaallichten. Tevens is een 
Hoorn signaal ook een beschikbare optie. 
Interne antenne wordt standaard geleverd.

MVRCAN 
AC / DC voeding. I/O seriële CANopen 2,0. 
Heeft 4 programmeerbare relais + STOP en 
veiligheid. Externe antenne wordt standaard 
geleverd.

ACRS13-G/L 
AC-voeding met 12 programmeerbare relais + 
START / STOP met interne of optioneel externe 
antenne. De ACRS13-G ontvanger is ingericht 
met een wisselbare voedingsmodule en heeft 4 
digitale ingangen voor data feedback, terwijl de 
ACRS13-L 
is voorzien van een vast geïntegreerde 
voedingsschakeling.

DCRS13 
DC voeding. Met 12 programmeerbare relais + 
START / STOP en met een interne of 
optioneel externe antenne. De ontvanger heeft 
4 digitale ingangen voor Data feedback.

HACRP8  MVRCAN ACRS13-G/L  DCRS13



ACRM15
AC-Voeding met 14 programmeerbare relais + 
Start & Stop en interne antenne; externe antenne 
optioneel. Verkrijgbaar tot 16 extra relais. 
Standaard heeft de ACRM15 4 digitale ingangen 
voor data feedback. deze kunnen worden 
uitgebreid met analoge ingangen voor het 
terugkoppelen van signalen. Optioneel zijn er 
analoge uitgangen beschikbaar voor het bedienen 
van bijvoorbeeld een frequentieregelaar.  
RS-232/485  seriële poorten zijn verkrijgbaar.

ACRM5E 
Netvoeding. Wordt geleverd met een aantal 
configureerbare uitgangen en een interne antenne; 
externe antenne optioneel. Tot 40 uitgangen 
mogelijk met hulprelais kaarten. 16 ingangen voor 
Data Feedback en analoge uitgangen voor 
besturing van VFD / omvormer en digitale ingangen 
en / of analoog zijn ook beschikbaar. RS-232/485 
seriële communicatiepoorten beschikbaar zijn.

DCRM24 
DC-voeding met 21 solid-state uitgangen en 2 
programmeerbare uitgangen + START en interne 
antenne standaard. Externe antenne is optioneel. 
Een extra 16 uitgangen zijn mogelijk met optionele 
relaiskaarten. 8 ingangen voor Data Feedback en 
analoge uitgangen voor bijvoorbeeld  frequentie-
regelaars en digitale ingangen en/of analoog zijn 
ook beschikbaar. RS-232/485 seriële 
communicatie-poorten zijn beschikbaar.

MVRL9E 
AC of DC voeding. Autec's meest krachtige en 
flexibele ontvanger in de AIR-serie. Wordt 
geleverd met een interne antenne, maar kan 
optioneel worden voorzien van een een externe 
antenne. Tot 72 uitgangen en 16 ingangen voor 
data feedback. Analoge uitgangen kunnen 
worden gebruikt voor bijvoorbeeld een frequentie-
regelaar. Digitale en / of analoge ingangen 
kunnen worden gebruikt (bv load cell / 
impulsteller). RS-232/485 seriële communicatie-
poorten beschikbaar zijn. 

ACRM15  ACRM5E  DCRM24 MVRL9E



DISPLAY 
Dankzij de bi-directionele communicatie, die altijd actief is, kan de status van de machine gemakkelijk van de 
ontvangerunit naar de zenderunit verzonden worden. Deze informatie kan men weergeven door middel van 4 of 
16 LED's of zelfs via een zeer efficiënte display bij joystick afstandsbedieningen. 

De AJS kan worden uitgerust met een 1.54 "scherm, terwijl de AJR en AJM kunnen worden voorzien van  een 
2,7" display. Deze display's worden geoptimaliseerd op basis van de gewenste plaats van het gebruik. 
Binnenshuis (OLED) of buitenshuis (transflectief). Onlangs hebben we ook een nieuwe 1,8 "kleurenscherm voor 
de LK Neo. In alle gevallen, kunnen berichten worden weergegeven in de vorm van iconen, beschrijvingen en 
maten, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker.

1.54’’ DISPLAY 
• Beschikbaar op de OLED monochrome versie

• 128 x 64 pixels
• Toepasbaar in combinatie met de AJS zenderunit
• Klantspecifieke indeling en weergave

2.7’’ DISPLAY 

• Beschikbaar op de OLED-versie (binnenshuis) en transflective
monochroom (buiten) 128 x 64 pixels

• Toepasbaar in combinatie met de AJR en AJM zenderunits
• Klantspecifieke indeling en weergave

NIEUW 1.8” KLEURENDISPLAY VOOR DE LK NEO 
• 16 kleuren beschikbaar
• 128 x 160 pixels
• Beschikbaar op de 6 en 10-drukknop versies
• Aanpasbare rapportage en pictogrammen
• Leesbaar in de zon; kan binnen of buiten gebruikt worden



MEERDERE SYSTEMEN

Autec AIR-serie kunnen ook oplossingen voor multi-unit systemen bieden; dat is voor externe systemen die meer 

dan één ontvanger of zender betrekken.

MULTIPLE TRANSMITTER SYSTEMS 
Een Take & Release systeem bestaat uit meerdere draagbare zenderrunits 
(maximaal 15) waarbij meerdere bedieners op afstand een enkele machine 
kunnen overnemen en vrijgeven. Om een zender de controle laten overnemen 
(Take) van de machine, moet de vorige bediener de machine/ontvanger 
vrijgeven (Release)

 van de verbinding verbroken tussen een ontvanger en de zender, wordt alleen de machine (s) met verbroken verbinding niet. Anderen verbonden zal blijven functioneren. 

MEERDERE ONTVANGERSYSTEMEN (TANDEM)

Een Tandem systeem bestaat uit een enkele zenderunit die 
meerdere ontvangerunits kan bedienen. Dit is een effectieve 
manier van bedienen omdat 1 bediener meerdere machines 
tegelijkertijd kan bedienen.

Line up link:  Tot 4 ontvangers. Indien de zender de verbinding 
verliest met één van de ontvangers zullen de andere ontvangers 
die in de Line up link zitten ook stoppen. 

Onafhankelijke "dual-link": Tot 4 ontvangers. Indien de zender 
de verbinding verliest met één van de ontvangers zal alleen de 
ontvanger die geen verbinding meer heeft uitvallen. De overige  
ontvangers zullen gewoon door blijven werken.

Onafhankelijke "multiple-link": Van 5 tot 15 ontvangers in 
gelijktijdig gebruik . Indien de verbinding tussen zender en een 
ontvanger(s) wegvalt, zullen alleen machine(s) waar de verbinding 
is weggevallen stoppen met werken. De overige die wel verbinding 
hebben zullen gewoon doorwerken. 

Eén- op-één link:  Van 2 tot 15 ontvangerunits. De zenderunit 
kan enkel één ontvangerunit per keer selecteren en bedienen.

MEERVOUDIG SYSTEEM
Een meervoudig systeem kan 2 tot 4 ontvangerunits 
bevatten en 2 tot 4 zenderunits. Met dit systeem kunnen 
meerdere gebruikers meerdere machines in verschillende 
diensten, zelf op verschillende locaties, bedienen. Dezelfde 
radiografische afstandsbediening kan meerdere machines 
bedienen, en iedere machine kan worden bedient door maximaal 
4 zenderunits, maar iedere machine kan alleen door één 
zenderunit gelijktijdig worden bedient..



BATTERIJEN & BATTERIJLADERS

ACCESSOIRES VOOR  LADERS A8, A6, A4

LAADKABEL
 Snelle verbinding, kan 
worden verbonden 
met een power bank of 
USB-lader voor extra 
energie bij gebruik. 

Verkrijgbaar met USB 

DOCKING STATION 

Universeel laadsysteem

HOUDER
Muurmontage Muurhouder om de 
zenderunit in te plaatsen 
als deze als deze niet in 
gebruik is.

 LK NEO

X LI-ION 
X NIMH

LI-ION / NIMH

LI-ION

NIMH

LI-ION

NIMH

 JOYSTICK (HEUPMODEL)

X

X

X

X

X



DRAAGBAARHEID

BESCHERMHOEZEN

ZWARTE COVER VO OR LK 
NEO

SOFT COVER VOOR LK NEO

SCHOUDER RIEM 

Voor een eenvoudige 
draagbaarheid van de 
LK Neo zenderunit

SOFT COVER A8, A6, A4 
DRUKKNOP UNITS

DRAAGGORDEL 

Voor ondersteuning en 
draagbaarheid van een 
joystick zenderunit

SCHOUDERRIEM MET 
BESCHERMHOES 
Voor een betere mobiliteit van 
de A4, A6 en A8 handzenders.



433,05-434,79 (64 kanalen) 915-928 MHz (256 kanalen)

≥9

75-100 m

PL d (EN ISO 13849-1) 

TECHNISCHE DATA 

Algemeen 
  Frequentie 

Hamming Distance 

Zendbereik

Categorie van de STOP functie 

Beschermingsgraad IP 65 (NEMA 4)

40 uur met Li-ion batterij

(-20°C) ÷ (+55°C) (-4°F) ÷ (+131°F)

(-40°C) ÷ (+70°C) (-40°F) ÷ (+158°F)

64,5x179x37,5 mm 2.52x7.05x1.48 in

ZENDERUNIT 

A8, A6, A4  HANDZENDER

Zendduur met een volle batterij
(continue gebruik bij 20 ° C 68 ° C) 
Werktemperatuur

Opslagtemperatuur 

Afmetingen 

Gewicht 0,25 kg 0.551 lb

JOYSTICK ZENDER

Zendduur met een volle batterij
(continue gebruik bij 20°C ie 68°F) 

>40 uur met Li-ion batterij
>20 uur met NiMH batterij

Werktemperatuur (-20°C) ÷ (+55°C) (-4°F) ÷ (+131°F)

Opslagtemperatuur (-40°C) ÷ (+70°C) (-40°F) ÷ (+158°F)

Afmetingen AJS: 258x170x126 mm 
AJR: 260x200x190 mm 
AJM: 310x210x190 mm

10.16x6.69x4.96 inch 
10.24x7.87x7.48 inch 
12.20x8.27x7.48 inch

Gewicht AJS: 1,3 kg 
AJR: 2 kg
AJM: 2,5 kg

2.87 lb 
4.41 lb 
5.51 lb

LK NEO HANDZENDER

Zendduur met een volle batterij
(continue gebruik bij 20°C ie 68°F) 

> 20 uur met Li-ion batterij 
> 10 uur met NiMH batterij

Werktemperatuur (-20°C) ÷ (+55°C) (-4°F) ÷ (+131°F)

Opslagtemperatuur (-40°C) ÷ (+70°C) (-40°F) ÷ (+158°F)

Afmetingen LK 6-8: 207,5x85x49 mm 
LK 10-12: 265x85x49 mm

8.17x3.35x1.92 in 
10.43x3.35x1.92in

Gewicht LK 6-8: 0,38 kg 
LK 10-12: 0,45 kg 

0.837 lb
0,99 lb



ONTVANGERUNIT

ACRS13 G/L DCRS13

Voeding ACRS13G/L:40-264Vac DCRS13: 9-30 Vdc

Antenne Intern, extern optioneel 

Max aantal uitgangen 12 aan / uit + START & STOP

STOP / Safety schakelstroom 4A (250Vac)

Commando schakelstroom 6A (250Vac)

Werktemperatuur (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F)

Opslagtemperatuur (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F)

Bedrading Wartel, 16 polige connector

Afmetingen 123x202x83 mm 4.84x7.95x3.23 in

Gewicht 1,2 kg 2.7 lb

HACRP8

Voeding 40-440 Vac

Antenne Intern

Max aantal uitgangen 7 aan / uit + START & STOP

STOP / Safety schakelstroom 4A (250Vac)

Commando schakelstroom 4A (250Vac)

Werktemperatuur (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F)

Opslagtemperatuur (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F)

Bedrading Wartel, 10 polige connector

Afmetingen 144x120x63 mm 5.67x4.72x2.48 in

Gewicht 0,65 kg 1.43 lb

MVRCAN

Voeding 8-30 Vdc 24 Vac

Antenne External, internal optional

I/O serieel CAN Open 2.0

STOP / Safety schakelstroom 6A (30Vdc)

Commando schakelstroom 4A (30Vdc)

Werktemperatuur (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F)

Opslagtemperatuur (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F)

Bedrading 10 polige connector

Afmetingen 144x120x63 mm 5.67x4.72x2.48 in

Gewicht 0,65 kg 1.43 lb



ONTVANGERUNIT

ACRM15

Voeding 40-264 Vac

Antenne Intern, extern optioneel

Max aantal uitgangen 30 aan / uit + START & STOP

STOP / Safety schakelstroom 4A (250Vac)

Commando schakelstroom 6A (250Vac)

Werktemperatuur (-20°C) ÷ (+70°C) (-4°F) ÷ (+158°F)

Opslagtemperatuur (-40°C) ÷ (+80°C) (-4°F) ÷ (+176°F)

Bedrading wartel, 24, 32 polige connector

Afmetingen 185x235x105 mm 7.29x9x26x4.14

Gewicht 2,2 kg 4.9 lb

DCRM24

Voeding 9-30 Vdc

Antenne Intern, extern optioneel

Max aantal uitgangen 39 aan / uit + START & STOP

STOP / Safety schakelstroom STOP: 4A (30Vdc) Safety: 10A (30Vdc)

Commando schakelstroom 4A (30Vdc) solid-state, 10A (30Vdc) relais

Werktemperatuur (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F)

Opslagtemperatuur (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F)

Bedrading wartel, 24, 32 polige connector

Afmetingen 185x235x105 mm 7.29x9x26x4.14

Gewicht 2,2 kg 4.9 lb

ACRM5E

Voeding 24-264 Vac

Antenne Intern, extern optioneel

Max aantal uitgangen 40 aan / uit + START & STOP

STOP / Safety schakelstroom STOP: 6A (250Vac) Safety: 10A (250Vac)

Commando schakelstroom 6/10A (250Vac)

Werktemperatuur (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F)

Opslagtemperatuur (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F)

Bedrading wartel, 24, 32 polige connector

Afmetingen 185x235x105 mm 7.29x9x26x4.14

Gewicht 2,2 kg 4.9 lb



MVRL9E

Voeding 24-264 Vac 9-30 Vdc

Antenne Intern, extern optioneel

Max aantal uitgangen 71 + START & STOP

STOP / Safety schakelstroom STOP: 6 A (250Vac) Safety: 10A (250Vac)

Commando schakelstroom 6/10A (250Vac)

Werktemperatuur (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F)

Opslagtemperatuur (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F)

Bedrading wartel, 24, 32 polige connector

Afmetingen 250x290x110 mm 9.84x11.42x4.33 in

Gewicht 4,5 kg 9.9 lb

OPTIONELE KAARTEN

AirRIR05A Kaart met 5 relais, alle contacten NO/NC, 10 A - 250 Vac

AirRIR08A Kaart met 8 relais, alle contacten NO, 6A - 250 Vac

AirRIV06A Kaart met 6 analoge uitgangen in Spanning of stroomuitvoering

AirRIAMIA Kaart met 4 analoge ingangen, load cell, pulse counter, RS 282/485 

AirRIAMIB Kaart met 8 digitale ingangen, gemonteerd op AirRIAMIA

RIP01A Kaart voor potentiometer 1 x 10 kΩ



via Pomaroli 65 • 36030 Caldogno VI • Italy 
Phone +39 0444 901000 • Fax +39 0444 901011 
info@autecsafety.com • www.autecsafety.com

Cert. UNI EN ISO 9001:2008 No. 50 
100 2877 Design, manufacture and 
service of remote control systems for 
industrial safety applications.

AUTEC is committed to continuous product improvement, therefore reserves the right to change the contents of this depliant without 
notice. All rights reserved.
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